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Pokyny externim zakaznikiim k odbéru a uchovavani vzorki vody ze studny

Vzorkovnice:

Pomucky:

1 litrova sklenéna vzorkovnice (velka lahev) pro chemicky rozbor
100 ml sklenéna vzorkovnice s modrym uzavérem (sklo 100 ml) pro chemicky rozbor
500 ml sklenéna sterilni vzorkovnice s alobalem (mala lahev) pro mikrobiologicky rozbor

(vzorkovnice je sterilni 1 mésic, po této dobé se musi v laboratofi vyménit !)

Dezinfekéni sprej (napf. Desprej) k dezinfekci odbé&rového kohoutku nebo lih, vata, pinzeta (klesté
apod.), zapalovac, sirky k opaleni kohoutku

Postup pri odbéru vzorku z vodovodniho kohoutku:

1. Odbér vzorku je tfeba provést maximalné 18 — 20 hodin pfed pfedanim vzorku do laboratore !

2. Pfed odbérem je nutné si umyt ruce a pracovat s maximalni peclivosti.

3. Pred zahajenim vlastniho odbéru vzorkil je nutné odstranit z kohoutku sitko, pfipadné umélohmotné nastavce a perlatory.
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Odbér vzorku pro chemicky a mikrobiologicky rozbor:

Pfed odbérem vzorku vody je nutna sterilizace odbérového kohoutku. Napfiklad pouzit dezinfekéni sprej
Desprej (poCkat cca 1 minutu), eventuelné je mozno smotek vaty namoceny v lihu zapalit a plamenem
opalit konec vodovodniho kohoutku.

Pustit vodu a nechat cca 5 minut odtacet stfednim proudem.

Litrovou sklenénou vzorkovnici (velka lahev) a 100 ml sklenénou vzorkovnici (sklo 100 ml) pro chemicky
rozbor je nutné 3x vyplachnout odebiranym vzorkem vody.

Poté litrovou sklenénou vzorkovnici (velka lahev) naplnit aZz po okraj a zatkou opatrné vytladit
prebyteénou vodu z hrdla tak, aby ve vzorkovnici nezlstala vzduchova bublina. Sklenénou vzorkovnici
(sklo 100 ml) naplnit az po okraj a uzavfit zatkou.

Opatrné uvolnit alobal na zatce 500 ml sklenéné vzorkovnice (mala lahev) — alobal neodstrafiovat ze
zatky ! Zasadné nesahat na sterilni ¢asti vzorkovnice !

Vzorkovnici nevyplachovat ! Mirnym proudem naplnit vzorkovnici po ohyb tak, aby pod zatkou zlistala vzduchova
bublina (pfiblizné& 2 cm vysoka — naplnit po rysku).

Hrdlo napInéné vzorkovnice uzavfit zatkou a zajistit alobalem (pfitisknout k hrdlu vzorkovnice).

5. Odbér vzorku pouze pro mikrobiologicky rozbor:

Pfed odbérem vzorku vody pro mikrobiologicky rozbor je nutna sterilizace odbé&rového kohoutku.
Napfiklad pouzit dezinfekéni sprej Desprej (poCkat cca 1 minutu), eventuelné je mozno smotek vaty
namoceny v lihu zapalit a plamenem opalit konec vodovodniho kohoutku.

Pustit vodu a nechat cca 5 minut odtacet stfednim proudem.

Opatrné uvolnit alobal na zatce 500 ml sklen&né vzorkovnice (maléd lahev) — alobal neodstrariovat ze
zatky | Zdsadné nesahat na sterilni ¢asti vzorkovnice !

Vzorkovnici nevyplachovat ! Mirnym proudem naplnit vzorkovnici po ohyb tak, aby pod zatkou zUstala vzduchova
bublina (pfiblizné 2 cm vysoka — naplnit po rysku).

Hrdlo napinéné vzorkovnice uzavfit zatkou a zajistit alobalem (pfitisknout k hrdlu vzorkovnice).

6. Odbér vzorku pouze pro chemicky rozbor:

Pustit vodu a nechat cca 5 minut odtacet stfednim proudem.

Litrovou sklenénou vzorkovnici (velka lahev) a 100 ml sklenénou vzorkovnici (sklo 100 ml) pro chemicky
rozbor je nutné 3x vyplachnout odebiranym vzorkem vody.
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e Poté litrovou sklenénou vzorkovnici (velka lahev) naplnit az po okraj a zatkou opatrné vytlacit
prebyte¢nou vodu z hrdla tak, aby ve vzorkovnici nezUstala vzduchova bublina. Sklenénou vzorkovnici
(sklo 100 ml) naplnit aZz po okraj a uzavfit zatkou.

7. Odebrany vzorek vody pro chemicky i mikrobiologicky rozbor je nutné uchovavat v chladu a temnu pfi 4 °C
(spodni ¢ast chladnicky).

Postup piri odbéru vzorku z ruéni pumpy:

1. Postup odbéru vzorku a uchovavani odebraného vzorku je shodné s postupy pro odbér vzorku z vodovodniho
kohoutku.

2. Je velmi dllezité neprerusit staly prutok vody.
3. Pro mikrobiologicky rozbor nedoporu¢ujeme odbér vzorku vody z vodni hladiny a ze zahradnich hadic.

Vydej vzorkovnic pro odbér vzorku v laboratori:

Vzorkovnice pro odbér vzorku je mozné vyzvednout na pFijmu vzorkd laboratofi v pracovni dny v dobé od 7,00 — 15,00
hodin. Po pfedchozi telefonické dohodé, Ize vzorkovnice vyzvednout dle dohody.

Prijem vzorku do laboratofi:
Kazdé pondéli 7,00 — 9,00 hod. na pfijmu vzork( laboratofi (Podolska 15/17 - UV Podoli, budova K, 147 00 Praha 4).

Ke kazdému vzorku je nutno vyplnit Objednavku rozboru vody — zdznam o odbéru a pfFijmu vzorku (zakaznik obdrzi
spole¢né se vzorkovnicemi) — &ast oznaCenou ,vyplni zakaznik®.

Pifedani vysledkl rozboru:

Vysledky rozbor( budou predany formou zkusebniho protokolu, a to bud osobné na pfijmu vzorkud, nebo budou zaslany
postou/e-mailem (dle pozadavku zakaznika v Objednavce rozboru vody).

V pfipadé zkraceného pracovniho tydne je termin pfedani stanoven dohodou pfi pfijmu vzorku (zkraceny tyden = tyden
se statnim svatkem).

Kontakty na prijem vzorka: tel: 221 402 111-114, mobil: 727 879 543, 606 729 360

e-mail: laborator@pvk.cz

Vysledky analyz jsou vyhodnoceny srovnanim s limity uvedenymi ve vyhlasce ¢. 252/2004 Sb. v platném znéni;
nejistota méreni neni v souladu s vyhlaskou pfi hodnoceni shody vysledkt s predepsanymi limity zohlednéna.

Dovolujeme si Vas pozadat o vypInéni ankety spokojenosti se sluzbami UKKV prostfednictvim tigténého formulafe nebo
webové stranky PVK (http://www.pvk.cz/analyzy-vody-anketa.html).

V Praze dne 1.9.2026
Ing. Lenka Vavrudkova, manaZzer utvaru kontroly kvality vody
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