Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddleni o akreditaci 6.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — itvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pracovisté zkusebni laboratoie:
1. oddéleni laboratorni kontroly Praha Dykova 3, 101 00 Praha 10
2. oddéleni vzorkovani pitné vody Dykova 3, 101 00 Praha 10
3. oddé&leni laboratorni kontroly Karany  Hlavni 22, 250 75 Kérany, pracovisté
UV Sojovice
oddé&leni laboratorni kontroly Zelivka ~ Dykova 3, 101 00 Praha 10
oddéleni vzorkovani odpadni vody Papirenska 6, 160 00 Praha 6
oddéleni laboratorni kontroly odpadnich vod Papirenska 6, 160 00 Praha 6
oddéleni laboratorni kontroly Praha — Laboratoi Podoli Podolska 15, 147 00 Praha 4

T

Laborator uplatituje flexibilni piistup k rozsahu akreditace.

Aktudlni seznam Einnosti provdadénych v ramci flexibilntho rozsahu md laborator verejné k dispozici na
webovyich strdankdach www.pvk.cz a v laboratori u manazera kvality UKKV ve formé ,, Seznam cinnosti
v rdameci flexibilniho rozsahu akreditace “.

Laborator poskytuje stanoviska a interpretace vysledkii zkousek.
Laborator je zpuisobild provddét samostatné vzorkovan.

Detailni informace k cinnostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty, predmét zkouSeni) jsou
uvedeny v édsti ,, Upiesnéni rozsahu akreditace *.

1.  oddéleni laboratorni kontroly Praha
Zkousky:
Povlv"adové . l”l“‘esny nazev . ’Identiﬁkace Predmét zkouky Stupm‘?
dislo! zku$ebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? volnosti®
1 Stanoveni pH potenciometricky | SOP €. DV-1 Pitn4, tepld,
(CSN IS0 10523) povrchova, surova,
mezioperacni a
balena voda,
provozni chemikélie
2 Stanoveni elektrické konduktivity SpP ¢. DV-9 Pitna, povrchova,
konduktometricky (CSN EN 27888) SUrova,
mezioperacni a
balena voda
3 Stanoveni kyselinové neutralizaéni SQP ¢.DV-2 Pitn4, povrchova,
kapacity (I(NI<4,5 a I(NKS,Z;) (CSN EN ISO 9963-1) surova,
acidobazickou titraci mezioperaéni a
e balend voda
/e

o
Strana | z eelkovél}%qpoét)g/g% stran




Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — ttvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Povl“"adové ) I"l“‘esn)’f nazev 5 ’ldentiﬁkace Predmét zkousky Stupm“.a
gislo! zku$ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti3
4 Stanoveni zasadové neutraliza¢ni | SOP ¢. DV-18 Pitna, povrchova, -
kapacity (ZNKg3) acidobazickou | (CSN 75 7372; surova,
titraci a dopodet forem vyskytu CSN 75 7373) mezioperacéni a
oxidu uhli¢itého balena voda
5 Stanoveni chemické spotfeby SOP &. DV-3 Pitna, tepla, -
kysliku manganistanem (CHSKmn) | (CSN EN ISO 8467 a | povrchova, surova,
manganometrickou titraci modifikovana Schulz- | mezioperacni a
Pappova metoda dle balena voda a voda
JAM, 1965, 114) ke koupani
6 Stanoveni amonnych iontl SOP ¢. DV-4 Pitna, povrchova, -
spektrofotometricky s vyuzitim (navod firmy Merck; Surova,
setu Merck, vypocet volného CSN ISO 7150-1) mezioperacni a
amoniaku a amoniakalniho dusiku balené voda a voda
z namé&fenych hodnot ke koupéni
7 Stanovenf dusitant SOP & DV-5 Pitn4, povrchova, -
spektrofotometricky s vyuzitim (navod firmy Merck; SUroVa,
setu Merck a vypocet dusitanového | CSN EN 26777) mezioperaéni a
dusiku z naméfenych hodnot balend voda
8 Stanoveni dusi¢nand SOP ¢E.DV-6 Pitna, povrchova, -
spektrofotometricky s kyselinou (CSN ISO 7890-3) surova,
sulfosalicylovou a vypocet mezioperaéni a
dusi¢nanového dusiku, celkového balend voda a voda
anorganického dusiku a celkového ke koupani
dusiku z naméfenych hodnot
9 Stanoveni dusi¢nanti SOP ¢. DV-24 Pitna, mezioperacni -
spektrofotometricky v UV oblasti | (Janousek I., Fiala J.: a balena voda
Vodni hospodéistvi,
2, 1988, 51)
10 |Stanoveni chloridd SOP & DV-7 Pitna, povrchova, -
argentometrickou titraci (CSN ISO 9297) surova,
mezioperacni a
balena voda
11 | Stanoveni vapniku SOP ¢. DV-12 Pitn4, povrchova, -
komplexometrickou titraci (CSN ISO 6058) surova,

mezioperacni a
balend voda
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12 Stanoveni sumy vapniku a hotéiku | SOP ¢. DV-8 Pitna, povrchova, -
(Cat+Mg) komplexometrickou (CSN ISO 6059) surova,
titraci a vypocet hoi¢iku mezioperacni a
z naméfenych hodnot balend voda
13 Stanoveni zakalu nefelometricky | SOP & DV-10 Pitn4, tepla, -
(CSN EN ISO 7027-1) | povrchova, surova,
mezioperaéni a
balen4 voda a voda
ke koupéni
14 Stanoveni barvy fotometricky SOP €. DV-11 Pitna, tepla, -
(CSN EN ISO 7887, povrchova, surova,
metoda C) mezioperacni a
balena voda
15 Stanoveni absorbance pii vinové | SOP ¢. SAK-6 Pitna, povrchova, -
délce 254 nm spektrofotometricky |(CSN 75 7360) surova,
mezioperacni a
balend voda a voda
ke koupani
16 Stanoveni absorbance pii vinové | SOP ¢&. SAK-28 Pitna, povrchova, -
délce 278 nm spektrofotometricky |(CSN 75 7360) surova,
mezioperacni a
balend voda
17 Stanoveni Zeleza SOP ¢. DV-14 Pitn4, mezioperaéni -
spektrofotometricky s vyuzitim (navod firmy Merck) a balena voda
setu Merck
18 Stanoveni Zeleza SOP €. DV-15 Pitna, tepla, -
spektrofotometricky (CSN ISO 6332) povrchové, surova,
s 1,10-fenantrolinem mezioperacni a
balena voda
19 Stanoveni sirant nefelometricky SOP ¢. DV-16 Pitn4, povrchova, -
s chloridem barnatym (Bouda, Michenkova, surova,
Sponar: sbornik mezioperacni a
Hydrochimia, 1983, 3) |balena voda
20 Stanoveni orthofosfore¢nant a SOP &. DV-17 Pitn4, tepla, -
celkového fosfo.ru . (navod firmy Merck; povr.chové, surova,
spektrofotometricky s vyuZitim CSNEN@S@&WS) mezioperacni a
setu Merck ST N balena voda

P




Pi‘iloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci €.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — Gtvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Poiadové Pi‘esny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
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21 Stanoveni rozpusténych aniontt SOP & SAK-30 Pitné, povichova, A,B

metodou kapalinové . gast A SUrOV4,
chromatografie iontd — stanoveni (CSN EN ISO 10304-1; | mezioperadni a
bromi€nant, dusi¢nanti, dusitantl, | “qN EN ISO 10304-4; |balend voda a voda
ﬂuoridﬁ, orthofosforeénanﬁ, éSN EN ISO 15061; ke koupénl'
chlore€nant, chloridd, chloritand a | gp A Method 300. 1)
siranti
22 Stanoveni rozpusténych aniontt SOP ¢. SAK-30 Provozni chemikélie | A, B
metodou kapalinové - ¢ast B
chromatografie iontt — stanoveni | (CSN EN ISO 10304-4;
bromic¢nanii, chlore¢nantl, CSN EN ISO 15061;
chloritant a chlorida EPA Method 300.1;
CSN EN 901)
23 Stanoveni hliniku SOP ¢. DV-25 Pitna, povrchova, -
spektrofotometricky (CSN ISO 10 566) surova,
mezioperaéni a
balend voda
24 Stanoveni chemické spotieby SOP €. SAK-1 Pitna, povrchova, -
kysliku dichromanem (CHSKcy) (navod firmy Merck; surova,
spektrofotometricky s vyuZitim CSNISO 15705) mezioperacni a
setu Merck balend voda
25 Stanoveni celkovych kyanida SOP ¢. SAK-3 Pitna, mezioperaéni -
spektrofotometricky s vyuzitim (navod firmy Hach) a balena voda
kyvetového testu Hach
26 Stanoveni celkovych kyanidd SOP ¢&. SAK-92 Pitna, povrchova, -
destila¢ni metodou (CSN 75 7415) surova,
spektrofotometricky po destilaci mezioperacni a
balené voda
27 Stanoveni rozpusténych latek SOP ¢. SAK-7 Pitna, povrchova, -
susenych pii 105 °C a Zihanych pii | (CSN 75 7346) surova,
550 °C gravimetricky mezioperacni a
balend voda
28 Stanoveni nerozpusténych latek SOP ¢&. SAK-72 Povrchova, surova a -
sudenych pii 105 °C gravimetricky | (CSN EN 872) mezioperaéni voda
29 Stanoveni jednosytnych fenolt SOP €. SAK-8 Pitn4, povrchova, -

tékajicich s vodni parou
spektrofotometricky po destilaci

(CSN 83 0520-26:1978)

surova,
mezioperaéni a
balena voda
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Lislo! zkuSebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody® y volnosti?
30 Stanoveni huminovych latek SOP ¢. SAK-71 Pitnd, povrchova, -

spektrofotometricky po extrakei

(CSN 75 7536)

surova,
mezioperacni a
balena voda

31 Stanoveni aniontovych tenzidd SpP ¢. SAK-73 Pitna, povrchova, -
(MBAS) spektrofotometricky po | (CSN EN 903) surova,
extrakci mezioperaéni a

balené voda

32 Stanoveni pachu senzoricky — SOP ¢. DV-21 Pitna, tepla, -
stanoveni stupné pachu a (CSN 75 7340, povrchova, surova,
prahového ¢isla pachu (TON) CSN EN 1622) mezioperaéni a

balena voda

33 Stanoveni chuti senzoricky — SOP ¢&. DV-27 Pitna a balend voda -
stanoveni stupn€ chuti a prahového | (CSN 75 7340;
¢isla chuti (TFN) CSN EN 1622)

34 Stanoveni rozpusténého kyslikua | SOP & SAK-79 Pitnd, povrchova, -
biochemické spotieby kysliku po 5 | (CSN EN ISO 5814; surova a
dnech (BSKs, BODs) @SN EN ISO 5815-1; lnezioperaéni voda
elektrochemicky CSN EN 1899-2)

35 | Stanoveni volného a celkového SOP ¢ DV-13 Provozni chemikalie -
chloru spektrofotometricky (navod firmy Hach;
s vyuZitim setu Hach CSN EN ISO 7393-2)

36 Stanoveni peroxidu vodiku SOP ¢&. DV-94 Provozni chemikalie -
manganometrickou titraci (CSN EN 902; pitna a balena voda

navod firmy Merck)

37 Stanoveni peroxidu vodiku SOP &. DV-95 Pitna a balena voda -
spektrofotometricky s vyuzitim (navod firmy Merck)
setu Merck

38 Stanoveni rozpusténych forem SOP ¢. DV-30 Pitna, podzemni, -
kiemiku spektrofotometricky (navod firmy Merck; povrchova, surova,
s vyuZitim setu Merck a vypocet | DIN 38405-21) mezioperaéni,
ldemléltanﬁ jakO SIOZ technologické a
z naméi'enych hodnot balena voda

39 Stanoveni rtuti metodou atomové | SOP ¢. SAK-16 Pitnd, povrchova, -

absorpce (AMA) (CSN 75 7440) Surova,
mezioperacni a
balend voda
40 Neobsazeno
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41 Stanoveni prvki SOP ¢&. SAK-95 Pitn4, povrchova, A,B
stiibro, hlinik, arsen, bor, baryum, (éSN EN ISO 17294-1; |surova,
beryllium, vapnik, kadmium, CSN EN ISO 17294-2) | mezioperaéni a
kobalt, chrom, méd’, zelezo, balena voda
draslik, lithium, hoi¢ik, mangan,
sodik, nikl, olovo, antimon, selen,
uran, vanad a zinek
metodou ICP-MS a vypocet sumy
vapniku a hoi¢iku (Ca+Mg)
z namé&fenych hodnot
42 Stanoveni celkového organického | SOP ¢. SAK-5 Pitna, tepla, -
uhliku (TOC) a rozpusténého (CSN EN 1484) povrchova, surova,
organického uhliku (DOC) mezioperaéni a
metodou oxidace persulfatem s UV balend voda a voda
ozafenim a metodou termické ke koupani
oxidace a spektrometrickym
stanovenim v infracervené oblasti
43 Stanoveni polycyklickych SOP ¢&. SAK-23 Pitnd, povrchova, A B
aromatickych uhlovodikt (PAU) | (CSN EN ISO 17993) | surova,
metodou HPLC s fluorescenénim mezioperaéni a
detektorem a vypocet sumy PAU balena voda,
z naméfenych hodnot extrakty vodnych
vzorkli
44 Stanoveni organochlorovych SOP ¢. SAK-24 Pitna, povrchova, A,B
pesticidi (OCP) a (EPA 505) surova,
polychlorovanych bifenyld (PCB) mezioperadni a
metodou GC/ECD a vypodet sumy balend voda
OCP a PCB
z naméfenych hodnot
45 Stanoveni te¢kavych organickych | SOP ¢. SAK-21 Pitna, tepla, A,B
latek (TOL) metodou (EPA 524.2) povrchova, surova,
Purge & Trap a GC/MS mezioperaéni a
a vypodet sumy trihalomethant balena voda
(THM) z namétenych hodnot
46 Stanoveni SOP &. SAK-22 Pitnd, povrchova, AB

N-(fosfonomethyl)glycinu
(glyfosatu) a kyseliny
aminomethylfosfonové AMPA)
metodou HPLC s fluorescencnim s
detektorem ’

(CSN ISO 21458;
Analytical and
Bioanalytical Chemistry
2008; 391:2265-2276)

surova,
mezioperaéni a
balena voda

Strana




Piiloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci €.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

objekt Cislo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Povlv"adové ) l”Fesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
Lislo! zku$ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
47 Stanoveni polycyklickych SOP ¢. SAK-20 Zemina, stavebni A, B

aromatickych uhlovodikt (PAU) | (CSN EN 17503; material, odpady
metodou HPLC s fluorescenénim a | aplikaéni list z technologie COV
UV detektorem s vyuzitim QuEChERS firmy
QuEChERS a vypocdet sumy PAU | Agilent Technologies)
z namétenych hodnot
48 Stanoveni vybranych analytl SOP ¢. SAK-100 Pitna, povrchova, A, B
metodou LC/MS a vypoclet sumy | (EPA 536; surova,
pesticidnich latek (PL) CSN ISO 21676; mezioperaéni,
z namé&fenych hodnot aplikaénf listy firmy balend voda a
Agilent Technologies) | vy¢isténa odpadni
voda
49 Stanoveni koliformnich bakterii SOP ¢. MB 1/4 Pitna, povrchova, -
metodou membranovych filtr (CSN 75 7837) surova,
mezioperaéni a
balend voda
50 Stanoveni koliformnich bakteriia |SOP ¢. MB 1/16 Pitna, tepla, -
Escherichia coli (CSN EN ISO 9308-1) | meziopera¢ni a
metodou membranovych filtra balend voda a voda
ke koupani
51 Stanoveni koliformnich bakteriia |SOP ¢. MB 1/21 Pitn4 a tepla voda -
Escherichia coli (CSN EN ISO 9308-2)
metodou nejpravdépodobngéjsiho
poctu (Colilert-18/Quanti-Tray)
52 Stanoveni termotolerantnich SOP &. MB 1/6 Pitna, povrchova, -
koliformnich bakterii a (CSN 75 7835) surova,
Escherichia coli metodou mezioperaéni a
membranovych filtri balena voda
53 Stanoveni intestinalnich SOP ¢. MB 1/8 Pitna, povrchova, -
enterokokli metodou (CSN EN ISO 7899-2) | surova,
membranovych filtri mezioperaéni a
balend voda
54 Stanoveni kultivovatelnych SOP ¢. MB I/10 Pitna, tepla, -
mikroorganismi (poc¢td kolonii) (CSN EN ISO 6222) povrchovd, surova,
pti 22 °C a 36 °C ockovanim do mezioperaéni a
zivného agarového kultivaéniho balend voda a voda
média ke koupani
55 Stanoveni mezofilnich bakterii povrchova, surova a -

o¢kovanim do Zivného agarového

kultivaéniho média

meziopera¢ni voda
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dislo! zku§ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet ziousiy volnosti®
56 Stanoveni psychrofilnich bakterii | SOP ¢. MB 1/23 Povrchova, surova a -
ockovanim do zZivného agarového |(CSN 75 7842) mezioperacni voda
kultivaéniho média
57 Stanoveni Pseudomoncas SOP ¢. MB I/13 Pitna, tepla, -
aeruginosa metodou (CSN EN ISO 16266) | povrchova, surova,
membranovych filtra mezioperacéni a
balena voda a voda
ke koupani
58 Stanovent sificitany redukujicich | SOP ¢ MB I/14 Pitné, povrchova, -
anaerob (klostridii) metodou (CSN EN 26461-2) surova,
membranovych filtrt mezioperacni a
balend voda
59 Stanoveni Clostridium perfiingens | SOP ¢. MB I/15 Pitn4, povrchova, -
(véetné stanoveni spor) metodou | (Vyhlaska €. 252/2004 | surova,
membranovych filtra Sb., ptiloha ¢. 6) mezioperaéni a
balend voda
60 Priikaz pfitomnosti bakterii rodu | SOP ¢. MB /17 Pitna, povrchova, -
Salmonella metodou pomnozeni | (CSN ISO 19250) surova,
v tekutém médiu s naslednou mezioperaéni a
selekei a konfirmaci balena voda
61 Stanoveni Staphylococcus aureus | SOP & MB I/19 Pitna, tepla, -
metodou membranovych filtrl (CSN EN ISO 6888-1) | povrchova, surova,
mezioperacni a
balend voda a voda
ke koupani
62 Stanoveni bakterii rodu Legionella | SOP ¢. MB 1/20 Pitn4, tepld, surova, -
a Legionella pneumophila (CSN EN ISO 11731; | mezioperacni a
metodou membranovych filtrd manual BIO-RAD) balend voda a voda
ke koupani
63 Stanoveni biosestonu (Zivych SOP &. MB I/12 Pitna, povrchova, .
organismu, poc¢tu organismu) a (CSN 75 7712; SUroVa,
abiosestonu mikroskopicky CSN 75 7713) mezioperadni a
balena voda
64 Stanoveni akutni toxicity SOP &. MB I/18 }

bakterialnim bioluminiscenénim
testem

(CSN EN ISO 11348-2)

Pitnd, povrchova,
surova,
mezioperacéni a
balené voda
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65 Stanoveni Legionella spp. a SOP & LMM-1 Pitna, tepla voda a .
Legionella pneumophila metodou | (ISO/TS 12869; voda ke koupéni
koncentrovani a metodou genové | aplikaéni list firmy
amplifikace s pouzitim Minerva Biolabs)
kvantitativni polymerdzové
fetézové reakce (QPCR) s vyuzitim
kit Minerva Biolabs
66 Stanoveni Clostridium perfiingens | SOP ¢. MB /11 Pitn, povichova, }
(véetné stanoveni spor) metodou | (CSN ENISO 14189) | qurova
membranovych filtr mezioperadni a
balen4 voda
67 Stanoveni somatickych kolifagi SOP ¢. MB 1/24 Pitn4, povichova, 3
metodou piimého vysevu na (CSN EN ISO 10705-2; SUrOV4,
povrch agarového kultivaéniho CSN ISO 10705-3) mezioperaéni a
média s moznosti vyuZiti balend voda
koncentrace membranovou filtraci
68 Stanoveni dvojmocného Zeleza SOP ¢. DV-101 - €ast A | pygyozni chemikélie .
oxidimetrickou titraci (CSN EN 890,
dichromanem draselnym, CSN EN 17215)
trojmocného Zeleza jodometrickou
titraci thiosiranem sodnym a
vypodet celkového Zeleza a obsahu
siranu Zelezitého z naméfenych
hodnot
69 Stanoveni nerozpusténych latek SOP &. DV-101 - €ast B | pygyozni chemikélie N
gravimetricky (CSN EN 890;
CSN EN 17215)
70 Stanoveni volné kyseliny sirové SOP ¢. DV-101 - €ast C | pyoyozni chemikélie )
acidobazickou titraci (CSN EN 890;
CSN EN 17215)
71 Stanoveni hustoty hustomérem SOP €. DV-101 - €ast D | proyozni chemikalie .
(CSN 65 0342)
72 Stanoveni hliniku SOP ¢. DV—-102 - &ast A | provozni chemikalie _

komplexometrickou titraci a
vypodet obsahu oxidu hlinitého a
siranu hlinitého z naméfenych
hodnot

(CSN EN 1302)
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Priloha je nedilnou soucasti
osvéddieni o akreditaci ¢.; 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — ttvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Poradové Piesny nizev Identifikace Predmét zkousk Stupné
tislo! zku$ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? y volnosti’
73 Stanoveni celkového a SOP €. DV-102 - ¢ast B | provozni chemikalie }

dvojmocného Zeleza
oxidimetrickou titraci
dichromanem draselnym a vypocet
trojmocného Zeleza z namétenych
hodnot

(CSN EN 1302)

74 Stanoveni nerozpusténych latek SOP ¢. DV-102 - &ast C | pyoyozni chemikalie )
gravimetricky (CSN EN 1302)

75 Stanoveni volné kyseliny sirové SOP €. DV-102 - &ast D | pyoyozni chemikalie .
acidobazickou titraci (CSN EN 1302)

76 Stanoveni hustoty hustomérem SOP ¢. DV-102 - ¢ast E | provozni chemikalie .

(CSN 65 0342)

77 Stanoveni obsahu ve vodé SQP ¢. DV-103 - &ast A | provozni chemikalie ;
rozpustného hydroxidu (CSN EN 12485)
véapenatého Ca(OH), v suSiné
acidimetrickou titraci

78 Stanoveni latek nerozpusténych ve | SOP €. DV-103 - &ast B | proyozni chemikalie .
vodé gravimetricky (CSN EN 12485)

79 Stanoveni volné vody (vlhkosti) SpP & DV-103 - &ast C | Provozni chemikalie _
gravimetricky (CSN EN 12485)

80 Stanoveni obsahu oxidu uhli¢itého Provozni chemikalie ;

(COy) gravimetricky a vypocet
uhli¢itanu vapenatého CaCO3

v suSiné z naméienych hodnot

SOP & DV-103 - &ast D
(CSN EN 12485)

' v ptipadg, Ze laboratol je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkouSky u potadového
¢isla oznadeny hvézdickou
2y datovanych dokumentii identifikujicich zkugebn{ postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkugebnf postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v&etnd vSech zmén).
3 stupefi volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialéi/vyrobkd (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se
metody

Laboratof miize modifikovat zkusebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pfi
zachovani principu méfeni. Neni-li uveden Zadny stupeil volnosti, nemiize laboratof pro danou zkousku

uplattiovat flexibilni p¥stup k rozsahu akreditace.
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddéeni o akreditaci €.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — Utvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Upresnéni rozsahu akreditace:

Pofadové
dislo Detailni informace k &innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)
zkousky
43 PAU: voda a extrakty vodnych vzorkii: benzo(a)pyren, fluoranthen, benzo(b)fluoranthen,
benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, benzo(g,h,i)perylen
44 OCP: aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid, lindan, hexachlorbenzen, p,p’-DDT,
p,p’-DDE, methoxychlor
44 PCB: kongenery PCB ¢.: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
45 TOL: 1,1-dichlorethen, 1,2-dichlorethan, cis-1,2-dichlorethen, trans-1,2-dichlorethen,
1,1,2—trichlorethen, 1,1,2,2—tetrachlorethen, 1,2—dichlorbenzen, 1,3~dichlorbenzen,
1,4—dichlorbenzen, benzen, bromdichlormethan, bromoform, chlorbenzen, chloroform,
dibromchlormethan, dichlormethan, ethylbenzen, m+p—xylen, o—xylen, styren, tetrachlormethan,
toluen, vinylchlorid a vypocet 1,2-dichlorethenu, bromoform, dichlorbenzent, xylent,
trihalomethanti z naméfenych hodnot
47 PAU: odpady: benzo(a)pyren, fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen,
indeno(1,2,3cd)pyren, benzo(g,h,i)perylen, anthracen, benzo(a)anthracen, fenanthren, chrysen,
naftalen, pyren, acenaftylen, acenaften, fluoren, dibenzo(a,h)anthracen
48 Analyty LC/MS v pitné, povrchové, surové, mezioperacni a balené vod¢:

1H-benzotriazol, 1-methyl-1H-benzotriazol, 5-methyl-1H-benzotriazol, 2,4-D, 2,4-DP
(dichlorprop), 2,6-dichlorobenzamid, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Formylaminoantipyrine,
Acebutolol, Acesulfame, Acetaminophen (Paracetamol), acetamiprid, acetochlor, acetochlor
ESA, acetochlor OA, aclonifen, Alfuzosin, alachlor, alachlor ESA, alachlor OA, Antipyrine
(Phenazone), Atenolol, atrazin, atrazin-2-hydroxy, atrazin-desethyl, atrazin-desisopropyl,
atrazin-desethyl-desisopropyl, Azithromycin, azoxystrobin, bentazon, Bezafibrate, bifenox,
bisfenol A, bisfenol B, bisfenol S, Bisoprolol, butachlor ESA, butachlor OA, Butylparaben,
Caffeine, carbendazim, Carbamazepine, Carbamazepine 2-hydroxy, Carbamazepine 10,11-
dihydro, Carbamazepine 10,11-dihydro-10-hydroxy, Carbamazepine 10,11-epoxide, Celiprolol,
Citalopram, Clarithromycin, Climbazole, Clindamycin, Clofibric Acid, clomazon, clopyralid,
clothianidin, cotinine, cyanazin, Cyclamate, Cyclophosphamide, cyproconazol, cyprosulfamid,
DEET, desmetryn, Diatrizoate, diazinon, Diclofenac, Diclofenac 4-hydroxy, difenoconazol,
diflufenican, dichlorvos, dimethachlor, dimethachlor ESA, dimethachlor OA, dimethenamid
ESA, dimethenamid OA, dimethenamid, dimethoate, dimethomorph, Diltiazem, diuron,
epoxiconazol, Erythromycin, ethofumesate, Ethylparaben, fenitrothion, fenpropidin,
fenpropimorph, fenthion, Fexofenadine, fluazinam, Fluconazole, flufenacet, flufenacet ESA,
flufenacet OA, fluopicolid, Fluoxetine, fluroxypyr, Furosemide, Gabapentin, Gemfibrozil,
hexazinon, Hydrochlorothiazide, Chloramphenicol, chloridazon, chloridazon-desphenyl,
chloridazon-methyl-desphenyl, chlorfenvinphos, chlorpyriphos, chlorsulfuron, chlortoluron,
chlortoluron-desmethyl, Ibuprofen, Ibuprofen 2-hydroxy, Ibuprofen carboxylic acid, lomeprol,
Iopamidol, Iopromide, imazalil, imidacloprid, Irbesartan, irgarol, isoproturon, isoproturon-
monodesmethyl, isoxaflutol, isoxaflutol BA, isoxaflutol DKN, Ketoprofen, Lamotrigine, linuron,
MCPA, MCPB, MCPP (mecoprop), Memantine, mesotrione, metalaxyl, metamitron,
metazachlor, metazachlor ESA, metazaehlor. OA, Metformin, methiocarb, Methylparaben,
metolachlor, metolachlor ESA, me”‘tﬂqlhaplﬂ“olz Metoprolol, metribuzin, metribuzin DA,
metribuzin DADK, Mirtazapine{ Nﬁaeméﬂ]yltr izin amin, Naproxen, Naproxen-O-desmethyl,
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddéent o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Potradové
tislo
zkousky

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)

nicosulfuron, Norverapamil, oxadiazon, Oxcarbazepine, Oxypurinol, Paraxanthine,
pendimethalin, Penicillin G, pethoxamid, pethoxamid ESA, PFOA, PFOS, Primidone,
prochloraz, prometryn, propachlor, propachlor ESA, propachlor OA, propamocarb, propazin,
propiconazol, Propranolol, Propylparaben, Propyphenazone, prosulfocarb, Ranitidine,
Roxithromycin, quinoxyfen, Saccharin, Salbutamol (Albuterol), Sertraline, simazin, Sotalol,
Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamethoxazole, Sulfanilamide, Sulfapyridine, tebuconazol,
Telmisartan, terbuthylazin, terbuthylazin-2-hydroxy, terbuthylazin-desethyl, terbuthylazin-
desethyl-2-hydroxy, terbutryn, thiacloprid, thiamethoxam, thiencarbazone-methyl, Tiamulin,
Tramadol, tri-allate, Triclocarban, Triclosan, Trimethoprim, trinexapac-ethyl, tritosulfuron,
Valsartan, Valsartanic Acid, Venlafaxine, Venlafaxine O-desmethyl, Verapamil, Warfarin

48

Analyty LC/MS ve vy¢isténé odpadni vodé:

4-Acetamidoantipyrine, 4-Formylaminoantipyrine, Antipyrine (Phenazone), Acebutolol,
Acesulfame, Acetaminophen (Paracetamol), Alfuzosin, Atenolol, Azithromycin, Bezafibrate,
Bisoprolol, Butylparaben, Caffeine, Carbamazepine, Carbamazepine 2-hydroxy, Carbamazepine
10,11-dihydro, Carbamazepine 10,11-dihydro-10-hydroxy, Carbamazepine 10,11-epoxide,
Celiprolol, Citalopram, Clarithromycin, Climbazole, Clindamycin, Clofibric acid, Cotinine,
Cyclamate, Cyclophosphamide, Diatrizoate (Amidotrizoic acid), Diclofenac, Diclofenac 4-
hydroxy, Diltiazem, Erythromycin, Ethylparaben, Fexofenadine, Fluconazole, Fluoxetine,
Furosemide, Gabapentin, Gemfibrozil, Hydrochlorothiazide, Chloramphenicol, Ibuprofen,
Ibuprofen 2-hydroxy, Ibuprofen Carboxylic acid, lomeprol, lopamidol, Iopromide, Irbesartan,
Ketoprofen, Lamotrigine, Memantine, Metformin, Methylparaben, Metoprolol, Mirtazapine,
Naproxen, Naproxen-O-desmethyl, Norverapamil, Oxcarbazepine, Oxypurinol, Paraxanthine,
Penicillin G, Primidone, Propranolol, Propylparaben, Propyphenazone, Ranitidine,
Roxithromycin, Saccharin, Salbutamol (Albuterol), Sertraline, Sotalol, Sulfamerazine,
Sulfamethazine, Sulfamethoxazole, Sulfanilamide, Sulfapyridine, Telmisartan, Tiamulin,
Tramadol, Triclocarban, Triclosan, Trimethoprim, Valsartan, Valsartanic acid, Venlafaxine,
Venlafaxine O-desmethyl, Verapamil, Warfarin
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédfeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — ttvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Upftesnéni rozsahu akreditace:

Poradové
éislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (piedmét zkouSent)
zkousky
1 Provozni chemikalie: dezinfekéni prostiedky: chlornan, Savo
21 Voda ke koupani: pouze stanoveni bromiénanti, chlore¢nant a chloritant,

orthofosforednany: pouze povrchova, surovéa a mezioperacni voda

22,35 | Vodny roztok dezinfekénich prostfedkii: chlornan, Savo

36 Provozni chemikalie: vodny roztok peroxidu vodiku (Sanosil, Perhydrol)

68-71 | Koagulanty: siran Zelezity

72-76 | Koagulanty: siran hlinity (¢ast A, C, D, E), siran hlinito-zelezity (¢ast A, B, C, D, E),
polyaluminiumchlorid (chlorid-hydroxid hlinity - polymer) (¢ast A, C, E)

77-80 | Vapenny hydrat
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddleni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

2. oddéleni vzorkovani pitné vody

Zkousky:
Poiadové Presny nazev Vldeljtiﬁkace " « . Stupné
Sislo! zkudebniho postupu / metody Zk"sebl']‘l'(:‘t‘;({’;’zsml’" / Piredmét zkousky volnosti®
I* | Stanovent teploty SOP & DV-22 Pitna, tepla, ;
(CSN 75 7342) povrchova, surova,
mezioperaéni a
balena voda a voda
ke koupani, venkovni
ovzdusi
2% Stanoveni volného a SOP ¢. DV-23 Pitna, tepla a -
celkového chloru (navod firmy Hach; mezioperaéni voda a
spektrofotometricky CSN EN ISO 7393-2) | voda ke koupani
s vyuzitim setu Hach a
vypodet vazaného chloru
z naméfenych hodnot
3% Terénni stanoveni SOP ¢. DV-62 Pitna, povrchova a -
rozpusténého kysliku a (navod firmy Hach; surova voda a voda
nasyceni kyslikem CSN ISO 17289) ke koupani
luminiscenéni metodou
4% Terénni stanoveni pH SOP &. DV-29 Pitnd, povrchova, -
potenciometricky (CSN ISO 10523) surova, mezioperaéni
a balend voda a voda
ke koupéni
5% Stanoveni oxida¢né- SOP &. DV-90 Pitna, povrchova, -
redukéniho potencidlu (CSN 75 7367) surové, mezioperacni
potenciometricky a balena voda a voda
ke koupani
6* Stanoveni ozonu SOP &. DV-91 Pitna, mezioperaéni a -
spektrofotometricky (navod firmy Hach) balend voda a voda
s vyuZitim setu AccuVac ke koupéni
Hach

v piipads, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
&isla oznadeny hvézdickou

u datovanych dokumentii identifikujicich zkugebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouZiva nejnov&jsi vydani uvedeného postupu
(v&etné viech zmén). .

laboratof neuplatiiuje flexibilni pFistup k rozsahu gkf§a ace ¢

Sy

octu 36 tran
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédleni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — itvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Vzorkovani:

Poradové Pi‘esny nazev Identifikace

v < « Predmét odbéru
¢islo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku'

1 Odbér vzorkt pitné, teplé a SOP¢. VZ-1, Pitn4, tepla a balena
balené vody vyjma kap. 6.1, 6.2, 6.3, 6.6 |voda

— manualni odbér (CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN ISO 5667-5;
CSN ISO 5667-21;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

2 Odbér vzorkl povrchové a SOP ¢&. VZ-1, Povrchova a surova
surové vody vyjma kap. 6.3 a7 6.6 voda

— manudlni odbér (CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN ISO 5667-4 kap. 12;
CSN EN ISO 5667-6;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

3 Odbeér vzorkl podzemni vody | SOP &. VZ-1, Podzemni voda
— manudlni odbér vyjma kap. 6.1, 6.2, 6.4 aZ 6.6
(CSN EN ISO 5667-1;

CSN EN ISO 5667-3;

CSN ISO 5667-11;

CSN EN ISO 5667-14;

CSN EN ISO 19458)

4 Odbér vzorkt vody SOP ¢. VZ-1, Voda z

z technologickych mezistupfitt | vyjma kap. 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 | technologickych
(mezioperaéni vody) (CSN EN ISO 5667-1; mezistupiii

— manualni odbér CSN EN ISO 5667-3; (mezioperaéni voda)
CSN ISO 5667-5;
CSN EN ISO 5667-14,
CSN EN ISO 19458)

5 Odbér vzorkt vody ke koupani | SOP &. VZ-1, Voda ke koupani
— manudlni odbér vyjma kap. 6.1 azZ 6.5 (bazénova voda)
(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458;
Vyhlagka ¢. 238/2011 Sb.)

' u datovanych dokumentdl identifikujicich postup{)}g,.odbéi‘”u““vzquu se pouZivaji pouze tyto konkrétn{ postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich rﬁ)/g&upy? otku se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného
postupu (véetn& vech zmén) / '

stran




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — Gtvar kontroly kvality vody

Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddleni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Dykova 3, 101 00 Praha 10

3.  oddéleni laboratorni kontroly Kirany
Zkousky:
Poradové Piesny nazev vlder}tiﬁkace . . . Stupn(?
Gislo! ZkuSebniho postupu / metody zkuSebniho pozstupu / Prredmét zkousky volnosti®
metody
1 Stanoveni kyselinové SOP ¢. CHA-1 Pitnd, podzemni, -
neutraliza¢ni kapacity (CSN EN ISO 9963-1) | povrchova, surova,
(KNK45) acidobazickou balena voda,
titraci voda z technologickych
mezistupiit
0 Stanoveni zasadové SpP ¢. CHA-S Pitn4, podzemni, -
neutraliza¢ni kapacity (CSN 75 7372; povrchova, surova,
(ZNKs,3) acidobazickou | CSN 75 7373) balena voda,
titraci a dopodet forem voda z technologickych
vyskytu oxidu uhli¢itého mezistupiii
3 Stanoveni sumy vapnikua |SOP ¢. CHA-2 Pitna, podzemni, -
hoi¢iku (Ca+Mg) (CSN ISO 6059) povrchova, surova,
komplexometrickou titraci balena voda,
voda z technologickych
mezistupiii
4 Stanoveni vapniku SOP ¢. CHA-3 Pitnd, podzemni, -
komplexometrickou titraci |(CSN ISO 6058) povrchova, surova,
a vypocet hoiciku balend voda,
z naméfenych hodnot voda z technologickych
mezistupiit
5 Stanoveni chloridi SOP &. CHA-4 Pitné, podzemni, -
argentometrickou titraci (CSN ISO 9297) povrchovd, surova,
balena voda,
voda z technologickych
mezistupiid
6 Stanoveni sirant SOP &. CHA-6 Pitn4, podzemni, -
nefelometricky s chloridem | (Bouda, Michenkovéd, | povrchova, surova,
barnatym Sponar: sbornik balend voda,
Hydrochimia, 1983, 3) |voda z technologickych
mezistupiiti
7 Stanoveni nerozpusténych | SOP ¢. CHA-7 Povrchova, surové voda, -
latek susenych pti 105 °C | (CSN EN 872) voda z technologickych

gravimetricky

mezistupniia




Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — Gtvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Poradové Presny nazev vldel'ltiﬁkace . o ¥ Stupn(“?
tislo! zkuSebniho postupu / metody zku$ebniho pozstupu / Predmét zkousky volnosti®
metody
8 Stanoveni pH SOP ¢&. CHA-8 Pitna, podzemni, -
potenciometricky (CSN ISO 10523) povrchova, surova,
balena voda,
voda z technologickych
mezistupiit
9 Stanoveni elektrické SOP ¢&. CHA-9 Pitna, podzemni, -
konduktivity (CSN EN 27888) povrchova, surova,
konduktometricky balené voda,
voda z technologickych
mezistupnit
10 Stanoveni amonnych iontd | SOP ¢. CHA-68 Pitné, podzemni, -
spektrofotometricky (navod firmy Merck; | povrchova, surova,
s vyuZitim setu Merck CSN ISO 7150-1) balena voda,
voda z technologickych
mezistupnid
11 Stanoveni dusitant SOP ¢. CHA-69 Pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (navod firmy Merck; | povrchova, surova,
s vyuZitim setu Merck CSN EN 26777) balend voda,
voda z technologickych
mezistupiiti
12 Stanoveni dusi¢nant SOP ¢. CHA-12 pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 7890-3) povrchova, surova,
s kyselinou balena voda,
sulfosalicylovou voda z technologickych
mezistupiid
13 Stanoveni dusiénanti SOP ¢. CHA-13 Pitna, podzemni, balena -
spektrofotometricky v UV | (Janousek 1., FialaJ.: | voda,
oblasti Vodni hospodaistvi, voda z technologickych
2, 1988, 51) mezistupnid
14 Stanoveni barvy SOP ¢. CHA-14 Pitnd, podzemni, -
fotometricky (CSN EN ISO 7887, povrchova, surova,
metoda C) balena voda,
voda z technologickych
mezistupnid
15 Stanoveni zakalu SOP ¢&. CHA-15 Pitnd, podzemni, -

nefelometricky

(CSN EN ISO 7027-1)

povrchova, surova,
balena voda,

voda z technologickych
mezistupiitl
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — Gtvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pofadové P¥esny nazev VIder’ltiﬁkace . . " Stupn¥
tislo! Zkugebniho péstupu / metody zkuSebniho pozstupu / Piedmét zkouSky volnosti®
metody
16 Stanoveni chemickeé SOP &. CHA-16 Pitn4, podzemni, -
spotieby kysliku (CSN EN ISO 8467) povrchovd, surova,
manganistanem (CHSKmn) balen& voda,
manganometrickou titraci voda z technologickych
mezistupiit
17 Stanoveni Zeleza SOP ¢. CHA-18 Pitn4, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 6332) povrchova, surova,
s 1,10-fenantrolinem balena voda,
voda z technologickych
mezistupiiti
18 Stanoveni manganu SOP ¢&. CHA-19 Pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (navod firmy Merck) | povrchova, surova,
s vyuZzitim setu Merck balend voda,
voda z technologickych
mezistupnit
19 Stanoveni médi SOP ¢. CHA-20 Pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (navod firmy Merck) | povrchova, surova,
s vyuZitim setu Merck balena voda,
voda z technologickych
mezistupiid
20 Stanoveni SOP ¢. CHA-70 Pitna, podzemni, -
orthofosfore¢nanti (navod firmy Merck; | povrchova, surova,
spektrofotometricky CSN EN ISO 6878) balen4 voda,
s vyuZitim setu Merck voda z technologickych
mezistupiili
21 Stanoveni absorbance pii | SOP &. CHA-23 Pitnd, podzemni, -
vlnové délce 254 nm (CSN 75 7360) povichové, surova,
spektrofotometricky balena voda,
voda z technologickych
mezistupiit
22 Stanoveni peroxidu vodiku | SOP ¢. CHA-26 Pitna a balena voda -
spektrofotometricky (navod firmy Merck)
s vyuzitim setu Merck
23* | Stanoveni teploty SOP ¢. CHA-24 Pitna, podzemni, -
(CSN 75 7342) povrchovd, surova,
balena voda,
voda z technologickych
mezistupiiti, venkovni
ovzdusi
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddleni o akreditaci €.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt éislo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Poi‘adové Pi‘esny nizev vldelrltiﬁkace "y " Stquv_l'
tislo! Zkusebniho p(;stupu / metody zku$ebniho pozstupu / Predmét zkousky volnosti®
metody

24* | Stanoveni volného chloru | SOP ¢. CHA-51 Pitna, podzemni voda, -
spektrofotometricky (navod firmy Hach; voda z technologickych
s vyuZitim setu Hach CSN EN ISO 7393-2) | mezistupiiii

25% | Stanoveni rozpusténého SOP ¢. CHA-21 Povrchova, surové voda -
kysliku a nasyceni (navod firmy Hach, a voda
kyslikem v terénu CSN ISO 17289) z technologickych
luminiscenéni metodou mezistupiii

26* | Orientaéni senzoricka SOP ¢. CHA-71 Pitna voda -
analyza — stanoveni pachu | (CSN 75 7340) (vystup z Gpravny vody)
a chuti na misté odbéru

27 Stanoveni koliformnich SOP ¢&. MB-1-4 Pitna, podzemni, -
bakterii metodou (CSN 75 7837) povrchova, surova,
membranovych filtril balend voda,

voda z technologickych
mezistupiid

28 Stanoveni koliformnich SOP ¢. MB-I-13 Pitn4 a balend voda a -
bakterii a Escherichia coli | (CSN EN ISO 9308-1) | voda z technologickych
metodou membranovych mezistupiid
filtrt

29 Stanoveni koliformnich SOP ¢&. MB-I-14 Pitna voda a -
bakterii a Escherichia coli | (CSN EN ISO 9308-2) | voda z technologickych
metodou mezistupii
nejpravdépodobnéjsiho
poctu
(Colilert-18/Quanti-Tray)

30 Stanoveni SOP ¢. MB-I-6 Pitna, podzemni, -
termotolerantnich (CSN 75 7835) povrchova, surova,
koliformnich bakterii a balena voda,

Escherichia coli metodou voda z technologickych
membranovych filtrt ' mezistupiiti

31 Stanoveni intestinalnich SOP &. MB-I-8 Pitna, podzemni, -
enterokokd metodou (CSN EN ISO 7899-2) | povrchova, surova,
membrénovych filtrt balena voda,

voda z technologickych
mezistupii
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — ttvar kontroly kvality vody

Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddleni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Praiské vodovody a kanalizace, a.s.

Dykova 3, 101 00 Praha 10

v U Identifikace Stupné
Pofadove Presny nazev zkuSebniho postupu / Piredmét zkousk 1 i
tislo! zkuSebniho postupu / metody p 2 p y volnosti

metody
32 Stanoveni kultivovatelnych | SOP ¢. MB-I1-9 Pitn4, podzemni, -
mikroorganismu (pocti (CSN EN ISO 6222) povrchova, surova,

kolonii) pii1 22 °C a 36 °C

o8kovanim do Zivného
agarového kultivacniho
média

balena voda,
voda z technologickych
mezistuptia

33 Stanoveni Pseudomonas SOP ¢. MB-I-11 Pitna, podzemni, balena -
aeruginosa metodou (CSN EN ISO 16266) |voda a voda
membranovych filtrd z technologickych
mezistupiii
34 Stanoveni biosestonu SOP ¢. MB-I-12 Pitna, podzemni, balena -
(zivych organismd, poétu | (CSN 75 7712; voda a voda
organismul) a abiosestonu | CSN 75 7713) z technologickych
mikroskopicky mezistupitli

s charakterem pitné
vody

I v pripads, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stélé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznadeny hvézdikou
2y datovanych dokumentdl identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentd identifikujicich zkuSebn{ postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v&etné v8ech zmén).

3 laboratof neuplatiiuje flexibiln{ ptistup k rozsahu gja'éd‘
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Priloha je nedilnou soucasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Vzorkovani:

Pmé?s(l](()) " postuf)lllef)r(]l)ll)glilz?;orku postup]l(l1 Zl(lltll)fgll'(:cvezorku‘ Predmét odbéru

1 Odbér vzorka pitné a balené | SOP ¢. OV-1, Pitna a balena voda
vody vyjma kap. 6.2 az 6.4
— manualni odbér (CSN EN ISO 5667-1;

CSN EN ISO 5667-3;
CSN ISO 5667-5;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

2 Odbér vzorka povrchové a | SOP &. OV-1, Povrchova a surova voda
surové vody vyjma kap. 6.1, 6.3, 6.4
— manudln{ odbér (CSN EN ISO 5667-1;

CSN EN ISO 5667-3;
CSN ISO 5667-4 kap. 12;
CSN EN ISO 5667-6;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

3 Odbér vzorklt podzemni SOP ¢. OV-1, Podzemni voda
vody vyjma kap. 6.1, 6.2, 6.4
— manualn{ odbér (CSN EN ISO 5667-1;

CSN EN ISO 5667-3;
CSN ISO 5667-11;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

4 Odbér vzorkl vody SOP €. OV-1, Voda z technologickych
z technologickych vyjma kap. 6.1 az 6.3 mezistupiid
mezistupiit (CSN EN ISO 5667-1; (mezioperaéni voda)
— manualni odbér CSN EN ISO 5667-3;

CSN ISO 5667-5;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

! u datovanych dokumentt identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétn{ postupy, u
nedatovanych dokumentii identifikujicich postupy odbéru-vzorku se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného
postupu (véetné vech zmén). A
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

4,  oddéleni laboratorni kontroly Zelivka
Zkousky:
. T Identifikace Stupné
Poéll':l(:)(TVé zkuéebng:ssl;;yst'::ipll?‘; metody Zk"§ebl'l']"eht((’)(§’;’25t“[’" / Pitedmét zkousky volnosti®
1-27 | Neobsazeno
28* | Stanoveni teploty SOP-CH-45 Pitn4, surova a -
(CSN 75 7342) povrchova voda a
voda
z technologickych
mezistupiil, venkovni
ovzdusi

29* | Stanoveni volného a SOP-CH-55 Pitné voda a voda -
celkového chloru v misté (navod firmy Hach; z technologickych
odbéru vzorku CSN EN ISO 7393-2) | mezistupiiti
spektrofotometricky
s vyuZitim setu Hach

30* | Stanoveni ozonu v misté SOP-CH-21 Voda -
odbéru vzorkl (navod firmy Merck) |z technologickych
spektrofotometricky s DPD mezistupiiti
s vyuZitim setu Merck (bez obsahu chloru)

31* | Stanoveni rozpusténého SOP-CH-35 Pitnd, surova a -
kysliku a nasyceni kyslikem |(CSN ISO 17289; povrchova voda
luminiscen¢ni metodou navod firmy Hach)

3% r . LA “o -
anatjsa - stanovenipachaa | SO7-CH-48 (vistup 2 dpravn

yea - S Aoy P (CSN 75 7340) YSHp 2 Upraviy
chuti na misté€ odbéru vody)

33* | Stanoveni rozpusténého SOP-CH-49 —¢ast A | Surova a povrchova -
kysliku a nasyceni kyslikem | (navod firmy YSI; voda
luminiscenéni metodou CSN ISO 17289)

34*% | Stanoveni zakalu SOP-CH-49 —¢ast B | Surova a povrchova -
nefelometricky (CSN EN ISO 7027-1) |voda

35% | Stanoveni pH SOP-CH-49 — Cast C | Surové a povrchova -
potenciometricky (CSN ISO 10 523) voda

36* | Stanoveni elektrické SOP-CH-49 —¢ast D | Surova a povrchova -
konduktivity (CSN EN 27 8838) voda
konduktometricky
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — Gtvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

" . . Identifikace Stupné
Poradové Presny ndzev zku$ebniho postupu / Predmét zkousk I i
Cislo! zku$ebniho postupu / metody P 3 P y volnosti

‘ metody
37*% | Stanoveni teploty sondou SOP-CH-49 — ¢&st E | Surova a povrchova -

YSI (CSN 75 7342) voda

v pipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového
¢isla oznadeny hvézdickou

u datovanych dokumenti identifikujicich zkugebni{ postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentd identifikujicich zkuebn{ postupy se pouZivéa nejnovgjsi vydani uvedeného postupu

(véetn& v8ech zmén).

3 laboratof neuplattiuje flexibilni p¥istup k rozsahu akreditace

Vzorkovani:
Porv'fidove Presny ?azev Identlf:lkace 1 Predmét odbéru
déislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku
1 Odbér vzorka pitné vody SOP-V-1, Pitna voda

— manualni odbér

vyjma kap. 6.2, 6.3
(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN ISO 5667-5;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

Odbér vzorkd povrchové a
surové vody
— manualni odbér

SOP-V-1,
vyjma kap. 6.1, 6.3
(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN ISO 5667-4;
(SN EN ISO 5667-6;
CSN EN 16698;

CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

Povrchova a surova voda

Odbér vzorkl vody
z technologickych
mezistupiti

— manudlni odbér

SOP-V-1,
vyjma kap. 6.1, 6.2
(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN ISO 5667-5;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

Voda z technologickych
mezistupiid
(mezioperaéni voda)

' u datovanych dokumentii identifikujicich postupy odb&r
u nedatovanych dokumentll identifikujicich posttyy”’égib

postupu (v&etng vech zmén)
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédleni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

5.  oddéleni vzorkovani odpadni vody

Zkousky:
Poradové Presny nézev Identifikace Stupné
tislo! Zkusebniho postunu / metody zku$ebniho postupu / Predmét zkousky volnosti®
' P y metody?
1% Stanoveni teploty SOP A.7 Odpadni voda, tekuté -

(CSN 75 7342) kaly, venkovni ovzdusi

' v ptipadg, Ze laborator je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznadeny hvézdickou

2y datovanych dokumentd identifikujicich zkuZebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenttl identifikujicich zkugebni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(vCetné€ vech zmén).

3 laboratof neuplatiiuje flexibilni p¥istup k rozsahu akreditace

Vzorkovani:
- — - —
Pmé‘?s(ll(()we pOStu}[))'uef)I:l)ll)glj‘leeV‘;Ol‘ku pOStupl(l ol;tll)fgllfl?i/ezorku‘ Predmét odbéru
1 Odbéry smésnych a SOP O-1, Odpadni voda
prostych vzorkt vyjma kap. 8.2 a 8.3
odpadnich vod (CSN ISO 5667-10;
— manudlni odbér a CSN EN ISO 5667-14;
odbér automatickym CSN EN ISO 5667-3;
vzorkovadem CSN EN ISO 5667-1;
CSN 75 7315)
2 Odbéry smésnych a SOP O-1, Tekuté kaly
prostych vzorkli vyjma kap. 8.1 a 8.3
tekutych kalt (CSN EN ISO 5667-13;
— manuélni odbér a CSN EN ISO 5667-14;
odbér automatickym CSN EN ISO 5667-15;
vzorkovatem CSN EN ISO 5667-3;
CSN EN ISO 5667-1)
3 Odbéry smésnych a SOP O-1, Povrchova voda
prostych vzorkl vyjma kap. 8.1 a 8.2
povrchovych vod (CSN EN ISO 5667-6;
— manualn{ odb&r CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN EN ISO 5667-1)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddleni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Poradové Piresny nazev

dislo postupu odbéru vzorku

Identifikace
postupu odbéru vzorku'

Pitedmét odbéru

4 Odbéry smésnych a
prostych vzorkt
tekutych odpadu
— manualni odbér a

vzorkovadem

odbér automatickym

SOP O-1,
vyjma kap. 8.1 az 8.3
(CSN 1SO 5667-10;
CSN EN ISO 5667-13;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 5667-15;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN EN ISO 5667-1)

Tekuty odpad

5 Odbéry smeésnych a

— manualni odbér

prostych vzorkl odpada

SOP OD-1
(CSN EN 14899,

TNI CEN/TR 15310-1;
TNI CEN/TR 15310-2;
TNI CEN/TR 15310-3;
TNI CEN/TR 15310-4;
TNI CEN/TR 15310-5;
CSN EN ISO 5667-13;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 5667-15;
CSN 01 5111;

Metodicky pokyn MZP &.

ke vzorkovani odpadt,
Véstnik MZP, ¢astka 4,
duben 2008, 1)

Zemina, stavebni material,
odpady z technologie
COV véetné pevnych a
tekutych kalt z Cistiren a
upraven vod

6 Odbéry smésnych a

upraven vod
— manualni odbér

prostych vzorkl pevnych a
tekutych kalt z Cistiren a

SOP OD-2
(CSN EN 14899;

TNI CEN/TR 15310-1;
TNI CEN/TR 15310-2;
TNI CEN/TR 15310-3;
TNI CEN/TR 15310-4;
TNI CEN/TR 15310-5;
CSN EN ISO 5667-13;
CSN EN ISO 5667-14:
CSN EN ISO 5667-15;
CSN 01 5111;

Metodicky pokyn MZP ¢&.

ke vzorkovani odpadu,
Véstnik MZP, Castka 4,
duben 2008, 1)

Cx<
(@)

Pevné a tekuté kaly
z Cistiren a Gpraven vod

' u datovanych dokumentt identifikujicich postupy odbelu vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétnf postupy,

u nedatovanych dokumenti identifikujicich postupyodbv

postupu (véetné viech zmén)

tyzo uge pouZivé nejnovejsi vydani uvedeného




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — Gtvar kontroly kvality vody

Priloha je nedilnou soudasti

osvédéent o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Dykova 3, 101 00 Praha 10

oddéleni laboratorni kontroly odpadnich vod

Zkousky:
Identifikace o
Poradové Presny nazev . . " . Stupné
tislo! zku$ebniho postupu / metody zkusebllrlll(:ltzcg);)zstupu / Predmét zkousky volnosti?
1 Stanoven{ chemickeé spotieby | SOP A.1 Povrchovéa a odpadni -
kysliku dichromanem (CSN ISO 6060) voda,
(CHSKcy) odmérnou metodou tekuté kaly,
po oxidaci tekuté odpady
2 Stanoveni biochemické SOP A.2 Povrchova a odpadni -
spotieby kysliku (BSKS, (CSN EN ISO 5815-1; voda
BODS5) metodou s optickou CSN ISO 17289)
sondou
3 Stanoveni rozpusténych latek | SOP A.3 Povrchova a odpadni -
suSenych pii 105 °C (RL) a (CSN 75 7346; voda,
Zihanych pii 550 °C CSN 75 7347) tekuté kaly,
(rozpusténych anorganickych tekuté odpady
soli, RAS) gravimetricky a
vypocet ztraty Zthanim
z naméfenych hodnot
4 Stanoveni nerozpusténych SOP A.4 Povrchové a odpadni -
latek susenych pii 105 °C (CSN EN 872; voda,
L) a zihanych pii 550 °C CSN 75 7350 tekuté kaly,
(NL) yeh p y
(zbytku po Zihani, NL popel) tekuté odpady
gravimetricky a vypocet ztraty
zihanim a veskerych latek
(VL)
z naméfenych hodnot
5 Stanoventi orthofosforenani | SOP A.5 Odpadni voda -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 6878)
6 Stanoveni amonnych iontl Odpadni voda, -
odmérnou metodou po SOP A9 64 tekuté kaly,
destilaci (CSNISO 5664) tekuté odpady
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — Gtvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Identifikace

Poradové Pi‘esny nazev G o . Stupné
&islo! zku$ebnihe postupu / metody zkuseb:ll(:)t(o)(;);zstupu ! Predmét zkouSky volnosti®
7 Stanoveni amoniakalniho SOP A.12 Povrchova a odpadni -
dusiku (N-NHy), (CSNEN ISO 11732; |voda,
dusitanového dusiku (N-NO2), | CSN EN ISO 13395; | tekuté kaly,
dusi¢nanového dusiku CSN EN ISO 15681-2) | tekuté odpady
(N_NO3)a
orthofosfore¢nanového
fosforu (P-POy) a celkového
fosforu (P) pritokovou
analyzou a vypocet forem
dusiku z naméfenych hodnot
8 Stanoveni dusiku podle SOP A.15 —cast A Povrchova a odpadni -
Kjeldahla odmérnou metodou | (CSN EN 25663; voda, tekuté kaly,
po destilaci CSN EN 13342) tekuté odpady
9 Stanoveni dusiku podle SOP A.15 —¢ast B Pevné kaly -
Kjeldahla odmérmou metodou | (CSN EN 25663;
po destilaci CSN EN 13342)
10 Stanoveni pH SOP A.16 Povrchové a odpadni -
potenciometricky (CSNISO 10523; voda,
CSN ENISO 10390)  |tekuté kaly,
tekuté odpady
11 Stanoveni elektrické SOP A.17 Povrchova a odpadni -
konduktivity (CSN EN 27888) voda
konduktometricky
12 Stanoveni kyselinové SOP A.18 Odpadni voda -
neutralizaéni kapacity (KNKas | (CSN EN ISO 9963-1)
a KNK33) acidobazickou
titraci
13 Stanoven{ chloridt SOP A.19 odpadni voda -
argentometrickou titraci (CSN ISO 9297)
14 Stanoveni aniontovych tenzidi | SOP A.39 Odpadni voda -
spektrofotometricky (ndvod firmy Merck;
s vyuzitim kyvetového testu | CSN EN 903)
Merck
15 Stanoveni neiontovych tenzid | SOP A.33 Odpadni voda -
spektrofotometricky (navod firmy Hach)
s vyuzitim kyvetového testu
Hach
16 Stanoveni sirant titracné SOB/KZ 50 a0 Odpadni voda -

s dusiénanem olovnatym

57477
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Identifikace

Poi'adové Pfesny nazev v v « . Stupné
e oy | ‘o . zkuSebniho postupu / Predmét zkousky .3
dislo zkuSebniho postupu / metody ) volnosti

metody
17 Stanoveni celkové susiny a SOP A.8 —¢ast A Tekuté a pevné kaly, -

ztraty zihanim (spalitelnych
latek) gravimetricky a vypocet
zbytku po Zihani, vlhkosti,
poméru C:N

z naméfenych hodnot

— manudalni metoda

(CSN EN 12880;
CSN EN 15934;
CSN EN 15935;
CSN 46 5735)

tekuté odpady,
pevné odpady:
zemina, stavebni
material, odpady

z technologie COV

18 Stanoveni celkové susiny a SOP A.8 —¢ast B Tekuté a pevné kaly, -
ztraty zihanim (spalitelnych (CSN EN 12880; tekuté odpady,
latek) gravimetricky a vypoéet | CSN EN 15934; pevné odpady:
zbytku po Zihani, vlhkosti, CSN EN 15935; zemina, stavebni
poméru C:N CSN 46 5735) material, odpady
z naméfenych hodnot z technologie COV
— metoda s vyuZitim
analyzatoru PrepASH
19 Stanoveni tukd a olejti SOP A.27 Odpadni voda, -
gravimetricky po extrakci (CSN 75 7509) tekuté odpady
20 Stanoveni CHSKc¢r SOP A.38 —cast A Povrchova a odpadni -
spektrofotometricky metodou | (ndvod firmy Hach; voda,
ve zkumavkach s vyuZitim CSN ISO 15705) tekuté kaly,
kyvetového testu Hach tekuté odpady
— metoda s robotickym
analyzatorem Skalar
21 Stanoveni CHSK¢r SOP A.38 —cast B Povrchova a odpadni -
spektrofotometricky metodou | (ndvod firmy Hach; voda,
ve zkumavkach s vyuZitim CSN ISO 15705) tekuté kaly,
kyvetového testu Hach tekuté odpady
— manualni metoda
22 Stanoveni celkového dusiku | SOP A.31 Povrchova a odpadni -
(TN) a celkového organického (CSN EN ISO 20236) | voda
uhliku (TOC) metodou
termické oxidace
s chemiluminiscenénim
detektorem a
spektrometrickym stanovenim
v infraervené oblasti
23 Stanoveni extrahovatelnych SOP A.11 Pitné, povrchova a -

latek (ELir) metodou
infradervené spektrometrie

(CSN 75 7506

odpadni voda
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soudasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Dykova 3, 101 00 Praha 10

objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — Gtvar kontroly kvality vody

Identifikace

Poérl'?;ldoqve zl(lléebnf':::s;(;vstnuapzs‘; metody zkuebniho pozstupu / Predmét zkouSky vit::l(::t(iis‘
metody

24 Stanoveni nepolarnich SOP A.23 Pitna, povrchové a -
extrahovatelnych latek (CSN 75 7505) odpadni voda
(NELr) metodou infracervené
spektrometrie

25 Stanoveni uhlovodikt SOP A.32 Pitna, povrchova a -
Cio az Cyo metodou (CSN EN ISO 9377-2) | odpadni voda,
GC/FID po extrakei tekuté kaly,
rozpoustédlem tekuté odpady

26 Stanoveni uhlovodikt SOP A.36 Pevné kaly -
Cio aZ C40 metodou (CSN EN ISO 9377-2;
GC/FID po extrakei CSN EN 14039)
rozpoustédlem

27 Stanoveni adsorbovatelnych | SOP A.24 Pitn4, povrchova a -
organicky vazanych halogent | (CSN EN ISO 9562) | odpadni voda,
(AOX) mikrocoulometrickou tekuté kaly,
titraci tekuté odpady

28 Stanoveni adsorbovatelnych | SOP A.37 Pevné kaly, -
organicky vazanych halogent |(CSN EN 16166) tekuté odpady
(AOX) mikrocoulometrickou
titraci

29 Stanoveni prvka SOP A.25 - dast A Odpadni voda, A,B
hlinik, arsen, vapnik, (CSN EN ISO 11885) | tekuté odpady
kadmium, chrom, méd’,
draslik, Zelezo, hoi¢ik,
mangan, sodik, nikl, fosfor,
olovo, zinek
metodou ICP-OES
a vypocet sumy vapniku a
hot¢iku (Ca+Mg)
z naméfenych hodnot

30 Stanoveni prvkil SOP A.25 —c¢ast B Tekuté a pevné kaly, A, B

hlinik, arsen, beryllium,
vapnik, kadmium, kobalt,
chrom, méd’, Zelezo, draslik,
hoi¢ik, mangan, molybden,
nikl, fosfor, olovo, vanad,
zinek

metodou ICP-OES

(CSN EN ISO 11885,
CSN EN 16170)

tekuté odpady
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Identifikace

Poérizlc:) (;ve zkuéebn]iz‘:s[;]oys t'::‘plz"; metody zku$ebniho pozstupu / Predmét zkousky vi?;g:;;
metody
31 Stanoveni prvki SOP A.25 —¢ast C Provozni A, B
hlinik, arsen, kadmium, (CSN EN ISO 11885; | chemikalie
chrom, Zelezo, mangan, nikl, CSN EN 890;
olovo, antimon, selen CSN EN 17215;
metodou ICP-OES CSN EN 1302;
a vypocet obsahu oxidu CSN EN 12485)
hlinitého, oxidu Zelezitého a
oxidu manganicitého
z naméfenych hodnot
32 Stanoveni rtuti jednoticelovym | SOP A.28 Odpadni voda, -
AAS (CSN 75 7440) tekuté a pevné kaly,
metodou atomové absorpce tekuté odpady,
(AMA) provozni
chemikalie
33 Stanoveni biocenoz a SOP A.30 Tekuté kaly, -
posouzeni struktury vlocek (Technické doporudeni |aktivovany kal
mikroskopicky I1-E-22, Hydroprojekt,
2003;
Wanner J. a kol.:
Biologicka kontrola
Cistiren odpadnich vod,
SOVAK CR, 2019)
34 Stanoveni absorbance a SOP A.40 Odpadni voda -
transmitance pii vinové délee | (CSN 75 7360)
254 nm spektrofotometricky
35 | Stanoveni zékalu SOP A.41 Odpadni voda -

nefelometricky

(CSN EN ISO 7027-1)

' v ptipadg, Ze laborator je schopna provadgt zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového
¢isla oznacdeny hvézdickou
2 u datovanych dokumentdl identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkugebn{ postupy se pouZiva nejnovéj§i vydani uvedeného postupu
(véetng viech zmén),
3 stupeti volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiald/vyrobkli (ptedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrii/viastnosti, C — Flexibilita tykajic{ se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se
metody

Laboratoi miiZe modifikovat zkulebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pfi
zachovéni principu méfeni. Neni-li uveden Zadny stupefi volnosti, nemiiZe laboratoi pro danou zkousku

uplatitovat flexibilni p¥istup k rozsahu akreditace,~

g




Priloha je nedilnou soucasti
osvédleni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Upi'esnéni rozsahu akreditace:

Poiadové
dislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)

zkou§ky

31 Koagulanty:

siran Zelezity a siran hlinito-Zelezity: stanoveni arsenu, kadmia, chromu, manganu,
niklu, olova, antimonu, selenu

siran hlinity a polyaluminiumchlorid tj. chlorid-hydroxid hlinity — polymer: stanoveni
arsenu, kadmia, chromu, Zeleza, niklu, olova, antimonu, selenu

Vapenny hydrat: stanoveni hliniku, arsenu, kadmia, chromu, Zeleza, manganu, niklu,
olova, antimonu, selenu

Upfiesnéni rozsahu akreditace:

Poiadové

dislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (pfedmét zkougeni)
zkousky

28 Stanoveni se provadi v odparku

31-32 | Provozni chemikalie:
Koagulanty: siran Zelezity a siran hlinito-Zelezity, siran hlinity a
polyaluminiumchlorid tj. chlorid-hydroxid hlinity — polymer

Vépenny hydrat
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Dykova 3, 101 00 Praha 10

7. oddéleni laboratorni kontroly Praha — Laboratoi Podoli
Zkousky:
Poiadové Piesny nizev Identifikace Stupné
Sislo! Zkusebniho postupu / metod zku$ebniho postupu / Predmét zkousky volnosti®
[ p y metody?

1 Stanoveni pH SQP é. LP-1 Pitna, surova a }
potenciometricky (CSN ISO 10523) mezioperaéni voda

2 Stanoveni elektrické SQP ¢. LP-2 Pitna, surova a .
konduktivity (CSN EN 27888) mezioperaéni voda
konduktometricky

3 Stanoveni zakalu SQP ¢. LP-3 Pitna, surova a }
nefelometricky (CSN EN ISO 7027-1) | mezioperacni voda

4 Stanoveni kyselinové SQP ¢ LP-4 Pitna, surova a }
neutralizaéni kapacity (CSN EN ISO 9963-1) | mezioperacni voda
(KNK4,;5a KNKg3)
acidobazickou titraci

5 Stanoveni zasadové SQP ¢. LP-5 Pitna, surova a )
neutralizaéni kapacity (CSN 75 7372; mezioperaéni voda
(ZNK33) acidobazickou CSN 75 7373)
titraci a dopocet forem
vyskytu oxidu uhli¢itého

6 Stanoveni vapniku SOP ¢. LP-6 Pitna, surova a }
komplexometrickou titraci | (CSN ISO 6058) mezioperaéni voda

7 Stanoveni sumy vapniku a SOP ¢&. LP-7 Pitn4, surova a .
hoi¢iku (Cat+Mg) (CSN ISO 6059) mezioperacni voda
komplexometrickou titraci a
dopocet hot¢iku po titraci

8 Stanoveni sirant SOP ¢&. LP-8 Pitna, surova a _
nefelometricky s chloridem | (Bouda, Michenkové, | mezioperatni voda
barnatym Sponar: sbornik

Hydrochimia, 1983, 3)

9 Stanoveni chemické SQP ¢. LP-9 Pitna, surova a .
spotieby kysliku (CSN EN ISO 8467) | mezioperacni voda
manganistanem (CHSKmn)
manganometrickou titrac{

10 Stanoveni Zeleza SOP ¢&. LP-10 Pitna a meziopera¢ni 3
spektrofotometricky (ndvod firmy Merck) | voda

s vyuZitim setu Merck
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt &islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Piiloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci €.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Pofadové Pi‘esny ndzev vldel}tiﬁkace . . Stqu\f’
&slo! Zkudebniho pdstupu / metody zku$ebniho pozstupu / Predmét zkousky volnosti®
metody
11 Stanoveni Zeleza ve vycifené | SOP ¢. LP-11 Mezioperacni voda .
vodé spektrofotometricky (CSN 83 0520-20:
1978, metoda C)
12 Stanoveni manganu SOP €. LP-12 Pitna a mezioperacni :
spektrofotometricky (navod firmy Merck) | voda
s vyuZzitim setu Merck
13 Stanoveni absorbance pfi SOP ¢. LP-13 Pitna, surova a )
vinové délce 254 nm (CSN 75 7360) meziopera¢ni voda
spektrofotometricky
14 Stanoveni barvy SOP ¢. LP-14 Pitna, surova a R
fotometricky (CSN EN ISO 7887, mezioperacéni voda
metoda C)
15 Stanoveni amonnych iontt | SOP &, LP-15 Pitnd, surova a }
spektrofotometricky (navod firmy Merck; | mezioperaéni voda
s vyuzitim setu Merck a CSN ISO 7150-1)
vypocet amoniakéalniho
dusiku z namétenych hodnot
16 Stanoveni dusitand SOP ¢. LP-16 Pitna, surova a .
spektrofotometricky (navod firmy Merck;, | mezioperaéni voda
s vyuzitim setu Merck a CSN EN 26 777)
vypocet dusitanového dusiku
z naméfenych hodnot
17 Stanoveni dusi¢nand SOP ¢. LP-17 Pitna, surova a ;
spektrofotometricky (CSN ISO 7890-3) mezioperacni voda
s kyselinou sulfosalicylovou
a vypocet dusi¢nanového
dusiku a celkového
anorganického dusiku
z naméfenych hodnot
18 Stanoveni dusi¢nanti SOP ¢. LP-18 Pitna a meziopera¢ni )
spektrofotometricky v UV |(Janous$ek I., Fiala J.: |voda
oblasti Vodni hospodatstvi,
2, 1988, 51)
19 Stanoveni chloridt SOP ¢. LP-19 Pitna, surova a _
argentometrickou titraci (CSN ISO 9297) mezioperaéni voda
20* | Stanoveni teploty SOP ¢. LP-20 Pitnd, surova a .
(CSN 75.7342) mezioperaéni voda,
7 venkovni ovzdusi
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — uitvar kontroly kvality vody

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Dykova 3, 101 00 Praha 10

Poiadové Piesny nazev Identifikace Stupné
tislo! zkuSebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / Piedmét zkousky volnosti®
metody?
21*% | Stanoveni volného a SOP ¢. LP-21 Pitnd a mezioperacni .
celkového chloru (ndvod firmy Hach; voda
spektrofotometricky CSN EN ISO 7393-2)
s vyuZitim setu Hach a
dopocet vazaného chloru
22% | Stanoveni rozpusténého SOP ¢&. LP-22 Surové a mezioperaéni )
kysliku a nasyceni kyslikem | (névod firmy Hach; voda
luminiscen¢ni metodou CSN ISO 17289)
23* Orientaéni senzoricka SOP ¢. LP-23 Pitna a surova voda )
analyza — stanoveni pachu a |(CSN 75 7340)
chuti na misté odbéru
24 Stanoveni peroxidu vodiku | SOP ¢&. LP-24 Pitna a mezioperacni ;
spektrofotometricky (navod firmy Merck) |voda
s vyuzitim setu Merck
25 Stanoveni koliformnich SOP ¢. LPM-1 Surova a mezioperaéni )
bakterii metodou (CSN 75 7837) voda
membranovych filtr
26 Stanoveni termotolerantnich | SOP ¢, LPM-2 Pitn4, surova a }
koliformnich bakterii a (CSN 75 7835) mezioperaéni voda
Escherichia coli metodou
membréanovych filtrt
27 Stanoveni koliformnich SOP ¢&. LPM-3 Pitnd a mezioperaéni )
bakterii a Escherichia coli (CSN EN ISO 9308-1) |voda
metodou membranovych
filtrt
28 Stanoveni intestinalnich SOP ¢. LPM-4 Pitna, surové a 3
enterokokl metodou (CSN EN ISO 7899-2) | mezioperacni voda
membranovych filtrti
29 Stanoveni kultivovatelnych | SOP ¢. LPM-5 Pitna, surova a _
mikroorganismu (poctl (CSN EN ISO 6222) | meziopera¢ni voda
kolonif) pii 22 °C a 36 °C
o¢kovanim do Zivného
agarového kultivaéniho
média
30 Stanoveni Clostridium SOP ¢&. LPM-6 Pitn4, surova a i}
perfringens (véetné (Vyhlaska ¢. 252/2004 | mezioperacni voda
stanoveni spor) metodou Sb., pifloha-¢

membranovych filtra
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — Gitvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

o . T Identifikace Stupné
Poradové Presny nizev zkuSebniho postupu / Predmét zkousk 1 i
tislo! zkuSebniho postupu / metody P 25 P y volnosti

metody
31 Stanoveni biosestonu SOP ¢. LPM-7 Pitna a mezioperacéni .
(zivych organismii, poctu (CSN 75 7712, voda
organismu) a abiosestonu CSN 75 7713)
mikroskopicky

' v ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového
Cisla oznadeny hvézditkou

2 u datovanych dokumenth identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivé nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v&etné viech zmén).

3 laboratof neuplatiiuje flexibiln{ pFistup k rozsahu akreditace

Upi‘esnéni rozsahu akreditace:

Poradové
cislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)

zkousky

23 Pitna voda: stanoveni pachu a chuti
Surové voda: stanoveni pachu

Vzorkovani:

Poiadové Presny nazev Identifikace \ « .
r - \ " 1 Piedmét odbéru
dislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku

1 Odbér vzorkt pitné vody SOP &. VP-1, Pitna voda
— manualni odbér vyjma kap. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5,
5.6

(CSN EN ISO 5667-1;

CSN EN ISO 5667-3;

CSN ISO 5667-5;

CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

2 Odbér vzorkl surové vody SOP ¢&. VP-1, Surova voda
— manualni odbér vyjma kap. 5.2 az 5.7
(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN EN ISO 5667-6;
C SN-EN150.5667-14;

CSN BN 180,19458)
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 369/2023 ze dne: 12. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1247, Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — utvar kontroly kvality vody
Dykova 3, 101 00 Praha 10

Pofadove Presny niizev Identifikace Pedmit odbiru
dislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku'
3 Odbeér vzorkt vody SOP ¢&. VP-1, Voda z
z technologickych mezistupriti | vyjma kap. 5.1, 5.4 technologickych
(meziopera¢ni vody) (CSN EN ISO 5667-1; mezistupni
— manualni odbér CSN EN ISO 5667-3; (mezioperaéni voda)

CSN ISO 5667-5;
CSN EN ISO 5667-6:
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458)

' u datovanych dokumenti identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokument{i identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivé nejnovéjsi vydani uvedeného
postupu (véetné vech zmén)

Vysvétlivky a zkratky:

AAS atomovy absorpéni spektrofotometr

AMA Advanced Mercury Analyser

cov ¢isténi odpadnich vod

DPD N, N-diethyl-p-fenylendiamin

EPA Agentura pro Zivotni prostiedi (USA)

ICP-MS hmotnostni spektrometrie s indukéné vazanym plazmatem
ICP-OES optickd emisni spektrometrie s indukéné vazanym plazmatem
JAM Jednotné metody chemického rozboru vody

kaly pevné kaly s obsahem susiny nad 15 %

kaly tekuté kaly s obsahem susiny do 15 %

metolachlor (izomery) suma metolachloru (CAS 51218-45-2) a  S-metolachloru
(CAS 87392-12-9)

odpad tekuty odpadni voda, nebo tekuty kal s katalogovym &islem odpadu
pomér C:N pomér uhliku a dusiku dle CSN 46 5735
QuEChERS set firmy Agilent Technologies pro stanoveni PAU

(Quick, Easy, Cheap, Effective; Rugged and Safe)

UKKV utvar kontroly kvalityvod
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